
EN 12756 (DIN24960)

D1
14
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20
22
24
25
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40
43
45
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100

D6
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88
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100
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D7
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27
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37
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48
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105
110
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D3
25
28
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35
37
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45
47
48
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55
57
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67
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L1
28
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30.5
30.5
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34.5
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39
39
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L3
21
21
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20.5
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32
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31
32
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36.8
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7
7
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10
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11
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16
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4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7

L5
1.5
1.5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
3
3
3
3
3

D8
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

L7
8.5
8.5
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
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Typ
UCL
UCL
UCL
UCL
UCL
UCL

U9CL
U9CL
U9CL
U9CL
U9CL
U9CL
U9CL
U9CL

U9S33CL
U9S33CL

U9CL
U9S33CL

UCL
U9CL

U9S33CL
U9S33CL

U9CL
U9S33CL
U9S33CL

UCL
U9S33CL
U9S33CL

U9CL
U9CL
U9CL

Optional mit Fördergewinde lieferbar

Einsatzgrenzen:
(siehe Betriebsbedingungen Seite 110)
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