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EN 12756 (DIN 24960)                                                             CWCN                 

D1
0.750

-
0.875

-
1.000
1.125

-
1.250

-
1.375
1.500
1.625
1.750

-
1.875
2.000
2.125
2.250
2.375
2.625
2.750
3.000
3.250
3.375
3.625
3.750
4.000

D3
1.312

-
1.437

-
1.562
1.687

-
1.812

-
1.937
2.062
2.187
2.312

-
2.437
2.562
2.687
2.812
2.937
3.312
3.437
3.750
4.000
4.625
4.500
4.625
4.750

D7
1.433

-
1.468

-
1.594
1.875

-
2.000

-
2.125
2.250
2.375
2.500

-
2.625
2.750
2.875
3.000
3.125
3.625
3.750
4.000
4.500
4.625
4.875
5.000
5.250

L3
1.250

-
1.250

-
1.250
1.250

-
1.312

-
1.437
1.437
1.437
1.437

-
1.500
1.500
1.500
1.625
1.625
1.625
1.625
1.687
1.750
1.750
1.875
1.875
1.875

L1
1.663

-
1.663

-
1.663
1.722

-
1.784

-
1.909
1.909
1.909
1.909

-
1.972
2.031
2.031
2.156
2.156
2.254
2.254
2.316
2.537
2.537
2.662
2.662
2.662

L4
0.413

-
0.413

-
0.413
0.472

-
0.472

-
0.472
0.472
0.472
0.472

-
0.472
0.531
0.531
0.531
0.531
0.629
0.629
0.629
0.787
0.787
0.787
0.787
0.787

L6
0.354

-
0.354

-
0.354
0.354

-
0.354

-
0.413
0.413
0.413
0.413

-
0.413
0.472
0.472
0.472
0.472
0.570
0.570
0.570
0.728
0.728
0.728
0.728
0.728

ZOLL                                                                                                                                            

D1
0.750

-
0.875

-
0.937
1.000
1.125

-
1.250

-
1.375
1.500
1.625
1.750

-
1.875
2.000
2.125
2.250
2.375
2.500
2.625
2.750
2.875
3.000
3.125
3.250
3.375
3.500
3.625
3.750
3.875
4.000

D3
1.312

-
1.437

-
1.500
1.562
1.687

-
1.812

-
1.937
2.062
2.187
2.312

-
2.437
2.562
2.687
2.812
2.937
3.187
3.312
3.437
3.625
3.750
3.875
4.000
4.125
4.250
4.375
4.500
4.625
4.750

L3
1.250

-
1.250

-
1.250
1.250
1.250

-
1.312

-
1.437
1.437
1.437
1.437

-
1.500
1.500
1.500
1.562
1.562
1.562
1.625
1.625
1.687
1.687
1.750
1.750
1.750
1.875
1.875
1.875
1.875
1.875

D1
18
20
22
24
-

25
28
30
32
33
35
38
40
43
45
48
50
53
55
60
-

65
70
-

75
-

80
85
-

90
95
-

100

D7
34.15
35.7
37.3
40.5

-
40.5

47.65
50.8
50.8
54
54

57.15
60.35
63.5
63.5
66.7

69.85
73.05
76.2
79.4

-
92.1

95.25
-

101.6
-

114.3
117.5

-
123.85

127
-

133.35

D3
32
34
36
39
-

39
42
44
46
47
50
53
56
59
59
62
66
69
71
75
-

85
88
-

96
-

99
105

-
108
115

-
121

L1
38
38
38

40.5
-

40.5
43

44.5
44.5
44.5
44.5
46
46
46
46
46
48
48
48
53
-

55.5
61
-

61
-

65.5
65.5

-
69.5
69.5

-
69.5

L3
27.5
27.5
27.5
30
-

30
32.5
32.5
32.5
32.5
32.5
34
34
34
34
34

34.5
34.5
34.5
39.5

-
39.5
45
-

45
-

44.5
44.5

-
49.5
49.5

-
49.5

L4
10.5
10.5
10.5
10.5

-
10.5
10.5
12
12
12
12
12
12
12
12
12

13.5
13.5
13.5
13.5

-
16
16
-

16
-

20
20
-

20
20
-

20


